B GEBERIT

Prvok Geberit Duofix pre zavesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nadrzkou

Sigma 12cm
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Ugely pouzitia

* Pre lahké konstrukcie

* Pre montaz do predstenovych instalacii v CiastoCnej vyske
alebo na vySku miestnosti

* Pre montaz do instalaénych stien na vySku miestnosti

¢ Pre montaz do systémovych stien Geberit Duofix v ¢iastocnej
vySke alebo na vysku miestnosti

* Pre zdvesné WC s pripajacimi rozmermi podla EN 33:2011

* Pre zavesné WC s vyloZzenim do 62 cm

¢ Prejednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo
Start - Stop splachovanie

* Pre hrabky podlahy 0-20 cm

Vlastnosti

* Samonosny rdm upraveny praskovou farbou

* Ram s otvormi @ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe

* Ra&m pripraveny pre podpery pri keramikach WC s malou
dosadacou plochou

¢ Pozinkované nozné podpery

¢ Vysuvatelné nozné podpery 0-20 cm

* Nozné podpery s brzdou vysuvania

* Otocné nozné péatky

+ Hibka noznych patiek vhodna pre montéz do U-profilov UW 50
a UW 75 a systémovych kolajnic Geberit Duofix

« Moznost montaZe pripajacieho kolena v réznych hibkovych
poziciach bez naradia, rozsah nastavenia 45 mm

¢ Odhluénené upevnenie pripajacieho kolena

¢ Podomietkova splachovacia nadrzka s ovladanim spredu

* Podomietkova splachovacia nddrzka s izolaciou proti
orosovaniu

¢ Moznost okamzitého dodatoéného splachovania pri vyrobnom
nastaveni
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MontazZne a servisné prace na podomietkovej splachovace;j
nadrzke bez naradia

Pripojka vody vzadu alebo hore v strede

Montazna ochrana pre servisny otvor chrani pred vihkostou a
necistotami

Montézna ochrana pre servisny otvor s moznostou skratenia
Vybavené chrani¢kou pre privod vody pre pripojenie
sprchovacich WC Geberit AquaClean

S moznostou upevnenia pre elektrickd pripojku

Technické udaje

Dynamicky pretlak 10-1000 kPa

Maximalna teplota vody 25°C

Vyrobné nastavenie splachovacieho mnozstva | 6a 3|

Rozsah nastavenia velkého splachovacieho 45/6/751
mnozstva

Rozsah nastavenia malého splachovacieho 3-41
mnozstva

Vypoctovy prietok 0.111/s

Minimalny dynamicky pretlak pre vypoctovy 50 kPa
prietok

Rozsah dodavky
* Pripojka vody R 1/2", MF kompatibiln, s integrovanym

rohovym ventilom a ru¢nym kolieskom
Montazna ochrana pre servisny otvor

2 ochranné zatky

Pripajacia suprava pre WC, @ 90 mm
Pripajacie koleno 90° z PE-HD, 8 90 mm
Prechodka z PE-HD, ¢ 90/110 mm

2 zavitové tyCe M12

Pripevriovaci material

T

111.300.00.5 50cm 112cm

12cm

Prislusenstvo

* Suprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou

* Sdprava stenovych kotiev Geberit Duofix pre samostatnu instalaciu, rohové rieSenie

* ProtipoZziarna suprava pre prvok Geberit Duofix pre zadvesné WC, s podomietkovou splachovacou nadrzou Sigma 12 cm
* Suprava stenovych kotiev Geberit Duofix pre samostatnu inStalaciu

* Suprava stenovych kotiev Geberit Duofix pre samostatnu a systémovu inStalaciu
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Suprava stenovych kotiev pre samostatnu instalaciu, pre prvok Geberit Duofix pre zavesné WC, s podomietkovou splachovacou
nadrzkou Sigma 8 cm

NasuUvatelna traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bo¢nej stene

Suprava pre upevnenie nohy Geberit Duofix k zadnej stene

Pripeviiovaci material Geberit Duofix pre vzdialenost stojok 50-57,5 cm

Suprava pre prediZenie ndh Geberit Duofix pre hribku podlahy 20-40 cm

Podomietkova krabica Geberit pre lahki a masivnu konstrukciu
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