VIADRUS U22 Economy — Technicky vykres
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Splriuje nejpfisnéjsi némeckou
emisni normu BImSchV Stufe 2
pro palivo dfevo
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Zmény parametrd, vzhledu a tiskové chyby vyhrazeny
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VIADRUS U22 Economy

Univerzalni litinovy zplyrfiovaci kotel pro spalovani kusového dreva a uhli

VIADRUS U22 Economy je univerzalni litinovy zplyfiovaci kotel na tuha paliva

s ruénim prikladanim, ktery je urcen k ekologickému spalovani kusového dreva

a uhli. Konstrukéni provedeni spalovaci komory umozriuje spalovani paliva
pfirozenym odtahem spalin bez podpory ventilatoru, a to v teplovodnich systémech

s pfirozenou i nucenou cirkulaci topného média. VIADRUS U22 Economy je mozno
s vyhodou pouzit jako nahradu dosluhujicich kotl( na tuha paliva ve starSich
,samotiznych” topnych systémech. Kotel dosahuje emisni tfidy 5 dle CSN EN 303-5
a splriuje podminky ,,Ekodesign”.

\Wykon:
15-21-25-30-34-38-41 kW

Prednosti:

. zéruka na litinovy vymeénik 10 let

. Uginnost az 91 %

. spliiuje emisni tfidu 5 die CSN EN 303-5
. splfuje podminky ,Ekodesign”

Tvarovky jsou tvoren\/ z Zérubetonové smési, ktera odolava \/ysoke
teploté (az 1500 °C), ale sou¢asné ma zvydenou odolnost vaci

~ VIABURN

. pro palivo dfevo spliiuje narocné podminky
némecké emisni normy BImSchV Stufe 2

. nizka spotreba paliva

. jednoduché obsluha a udrzba

. zavitové priruby pro snadnou montaz

. vodou chlazené pevné rosty

. rychlé zahréati spalinovych cest

. moznost provozu nezavislého na elektrické energii
(bez nuceného odtahu spalin a bez obéhového Gerpadla,
kromé systém( s akumulacni nadrzi)

. patentovany systém spalovaci komory ViaBurn ™
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Technické parametry
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rozdéleni dle paliva . (dfevo/ hnédé uhli/ éerné uhli) m

Trida energetické G¢innosti
MaximaIni jmenovity vykon

Ttida kotle dle CSN EN 303-5
Maximalni t¢innost

Hloubka palivové komory
Doporucend délka drevénych 3palkl

Kapacita palivové komory

Orientacni spotreba paliva
pii jmenovitém vykonu

Teplota spalin pfi jmenovitém, vykonu
Rozmeéry - vyska x Sifka
- hloubka (A)
Hmotnost
Rozméry piniciho otvoru
Min. pozadovany kominovy tah

0Objem vodniho prostoru

Doporucena minimalni teplota
vystupni vody

Minimdlni teplota vstupni vody
Pripojky topné a vratné vody
Hladina hluku

Pramér kourového hrdla @ D
Maximalni provozni tlak
Minimaini provozni tlak vody

Hmotnostni pritok spalin

kW

2

mm

mm
dm’

kg/h
°C
mm
mm
kg

mm

mbar 0,15/0,17/0,17  0,18/0,2/0,2

dB
mm
bar
bar

ka/s

A+/C/B

16/15/16

A+/B/B  A+/B/B A+/B/B A+/C/B A+/C/B
21/20/22 25/22/24 30/24/27 34/26/30 38/28/33
5

89,1/88,3/89,2 89,0/89,5/88,9 89,0/90,0/89.0 88,7/90,9/90,3 91,0/90,0/90,0 90,4/88,5/89.6

280

32

3,9/2,3/2,2

140-190

890

348

40,5

0,012

370 370 480 590 590
350 350-500
39 4 51 63 65
51/3,3/32  59/34/33 72/36/35 85/38/38 94/4,0/41
140-190 140-190 140-190 140-190 140-190
1130 x 625
1000 1000 1110 1220 1220
410 410 472 534 534
310x236
0,2/0,24/0,24  0,23/0,27/0,27  0,27/0,3/0,3  0,32/0,35/0,35
46,5 46,5 52 58 58
70
50

2 nebo 1 %" (* rozmér zavisi na pouzitém typu priruby)
<65
156
4
0,5

0,014 0,015 0,016 0,018 0,019
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90,3

590

67

10,2

140-190

1220

534

0,35

58

0,022
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